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プリンタの上面び上向さになるよラに向さを変えます。 


両端の捆包材を取りかします。 



ビニール袋からプリンタを取り出します。 


プリンタを平らな面の上に置さます。 

このとさ、上の図に示す寸法で配置可能かを 
あらかじめ確認しておいてください。 


































テープを剔びし、乾燥剤の袋を取りかします。 


テープを剔びします。 
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HP Desianjet lOOplus/ 

1 lOplus/1 lOplus nr の合 
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HP Designjet lOOplus/ 

110plus/1 lOplus nr の鳥合 




捆包材をプリンタか! 5 取りかします。 


中央のカバーを閉めます。 
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HP Designjet lOOplus/ 1 lOplus/ 
1lOplus nr の場合 



HP Designjet lOOplus/ 

1lOplus/1lOplus nr の島合 




テープを剔びします。 


中央のカバーを開けます。 
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HP Designjet 11 0pius nr の場合 



テープを剥がし、プ IJ ンタか!5捆包材を取りがします。 


B 
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用紙の束をパラノ くラとめくり、重ならないようにします。 
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タブをスライドさせて、用紙にぴったりと合わせます。 


印刷面を下に向けて、用紙を給紙トレイの奥まで挿入します。 




1.那紙トレイをプリンタに巧してま直になるように巧入し、所定の 
給紙トレイの両端を巧しなび！5、プ U ンタに挿入します。 位置にしっかりと収まるまで巧し込みます。 

このとき、トレイとプリンタの間に隙間びできないようにします。 2. 次に、が紙トレイを左に少しスライドさせなび!5、給紙トレイの 

方向に倒します。 
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の 


給紙トレイのカバーを所定の向きに合わせ、上から拾紙トレイに 
挿入し、下に降ろします。 
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中央のカノ く一を閉めます。 


プリンタち側の扉を開けます。 


苗 


















フ□ントパネルと注意ランプび点滅し始めます。 


プ IJ ンタち側の前方部分の扉を開けます。 
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胎 


電源ケースレをプリンタと電源ソケットに差し込み、 
け秒待ちます。 


電源ボタンを巧して、プ IJ ンタの電源を入れます。 

D 


インクカート U ッジを取り付ける斷こ、カートリッジの色とプリンタの 
ス□ットの色を合わせるようにしてください。インクカートリッジを 
取り付けると、フ□ントパネルの表示び変わります。 


インクカートリッジを全部取り付けると、プ U ントヘッドの 
アイコンび点滅します。 
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プリンタち側の後方部分の扉を開けます。 
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プリントヘッドカバー全体を後方に倒して、プリントヘッドの 
ス□ットび見えるようにします。 
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プリントヘッドを箱から取り出し、保護テープを剥びします。 




プリントヘッドカバーを手前に倒します。 


前面のフックびかれた!5、プリントヘッドカバーを後方に倒します。 


プリントヘッドを取り付ける斷こ、プリントヘッドの色とプリンタの 
ス□ットの色を合わせるようにしてください。 


プリントヘッドを対応するス□ットにしつかりと巧し込み、 
所定の位置に固定します。 
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プ u ントヘッドカバー全体を手前に倒します。 



砂時計アイコンび消えると、自動的にプ IJ ントヘッドの軸合わせび 
実行され、用紙び1枚が紙されます。 
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プリントヘッドカバーを元の位置に戻し、フックとラッチび 
はまつていることを確言召します。 
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HP Designjet 1 lOplus nr の場合は、ぺージ G の自動□-ル紙 
フィーダアセンブリの説明に進んでください。 


III 



その他のプリンタの場合は、ソフトウェアインストールの説明に 
進んでください。 Macintosh の場合はぺージ J に、 Windows の 
場合はページ K に進んでください。 



取り付け作業に関して不明な点びある場合は、プリンタに付属して 
いる 『HP Designjet ドライバおよびプリンタの使い方 (HP Designjet 
Driver and Documentation)』CD を参照してください。 
















































左側のプラスチック部分のネジを取りかし、プラスチック部分を ち側のプラスチック部分のネジを取りかし、プラスチック部分を 

取りかします （ 図を参照)。 取りかします （ 図を参照)。 


HP Desianjet 11 Opius nr 

自動□ール紙フィーダアセンブリの説明 


電源ボタンを巧して、プリンタの電源を切ります。 



電源ケーブルを電源ソケットとプ U ンタからかします。 


背面の手差し用紙フイーダを取りかします。取りかすには、 
図のようにボタンを巧しなび！5、手前にゆっくりとまつすクこ 


引さます。 

G 




ち側の□ール紙フィーダアセンブリを、ガイドに揃えてから 
スライドさせてはめ込み、2本のネジで所定の位置に固定し 
ます。 


左側の□ール紙フィーダアセンブリを、ガイドに揃えてからスライド 
させてはめ込み、2本のネジで所定の位置に固定します。 


苗 

























左側の□ール紙フィーダから出ている通信ケーブルを、プリンタの 左側の□ール紙フィーダから出ている黒い電源ケーブルを、 

パラレル（セント□ニクス）ポートに接続します。 プリンタの電源ソケットに差し込みます。 



背面の手差し用紙フィーダを取り付けます。取り付けるには、 電源ケーブルを電源ソケットに差し込みます。 

図のようにボタンを巧してか!5、ゆっくりとまっすぐに押し込みます。 



電源ボタンを巧して、プリンタの電源を入れます。電源び入ると、 スピンドルを□ール紙に取り付けます。このとき、□ール紙の 

左側の□ール紙フィーダアセンブリの LED び点灯します。 先端び、スピンドルに接するようにしてください。図のように、 

□ール紙を正しく取り付けます。 




































可動式の青いストッパをスピンドルに挿入します。図のように、 
ストッノ巧正しく取り付けます。 



□ール紙フィーダアセンブリにスピンドルを差し込みます。 
ち側のス□ットには青いストッパ、左側のス□ットには黒い 
ストッパを差し込みます。 


ソフトウェアインストールの説明に進んでください。 Macintosh の 
場合はぺージ J に、 Windows の場合はぺージ K に進みます。 



苗 











HP Design jet 70/1 lOplus 

プリンタシリーズ 1 ドライノ くのインストール 



Mac OS X 


1. コンピュータまたはネットワークとプ u ンタをケースレで接続しまず。 

2. 『HP Designjet ドライバおよびプリンタの使い方 （HP Designjet Driver and 
Documentation)』CD を CD-ROM ドライブに挿入し、画面に表示される CD の 
アイコンをダスレク U ックします。 [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンが 
表示されまず。 

3. [Mac OS X HP Designjet Installer] アイコンをダブルクリックして、画面に表示 
される指示に従し)まず。 

ま記：[簡易インストール] を選択して、ずべての項目をインストールすることを 
お勧めしまず。 

4. 画面の指示に従ってドライバのインス! -- ルを行うと、 HP プ U ンタセットアップ 
アシスタントが表示されまず。 

5. プ U ンタとコンピュータを直接 USB ケーブルで接続している場合は、 Mac OS Xの 
「USB 接続」を参照してください。 

プ U ンタをネットワークに接続してし巧場合は、 MacOSX の r ネットワーク接続」 
を参照してください。 


1 ドライバのインストール 

Mac OS 9 

1. コンピュータまたはネットワークとプリンタをケースレで接続しまず。 

2. 『HP Designjet ドライバおよびプ U ンタの使いち （HP Designjet Driver and 
Documentation)] CD を CD-ROM ドライブに挿入し、画面に表示される CD の 
アイコンをダブルクリックしまず。 [Mac OS 9 HP Designjet Installer] アイコンが 
表をされます。 

3. [/^〇<:05 9^〇65如|6111151〇1161']アイコンをダプルク11ックして、 画面に表示 
される指示に従います。 

ミち記：[簡易インストール] を選択して、ずべての項目をインス!ルずることを 
お勧めしまず。 

んインストールが完了した日、の- ROM ドライブか日 CD を取り出しまず。 

5. プ U ンタとコンピュータを直接 USB ケーブルで接続している場合は、 Mac OS 9の 
「USB 接続」を参照してください。 

プ U ンタをネットワークに接続してし巧場合は、 MacOS9 の r ネットワーク接続」 
を参照してください。 


2 USB 接続 

Mac OS 9 

1. プ U ンタとコンピュータが USB ケースレで接続されてし、ることと、プリンクの 
電源が入ってし巧ことを確認しまず。 

2. Apple メニューか日 [ セレクタ] を選択しまず。 

3. [ セレクタ] の [HP Inkjet] アイコンをク U ックしまず。 

4. 「TCP/IP ネットワークプ U ンタもスキヤンしまずか？」というメッセージが表示 
された 5、[いいえ] をク IJ ックしまず。 

5. [接続] リストか日、プ U ンタを選択しまず。 

6. [ セレクタ ] の [設定] をク U ックしてプ IJ ンタをセットアップします。 

[ プリンタの設定] ダイア□グボックスで、お使いのプ U ンタに適切な設定を選択 
しまず。 

7. [OK] をク U ックして設定を有効にします。 

8. [セレクタ] を閉じまず。新しいプ U ンタアイコンがデスクトップに表おされます。 


2 USB 接続 

Mac OS X 

1. [終了] をクリックしてドライバインス!ラを閉じ、ドライブから CD を取り出し 
ます。 

2. プ U ンタとコンピュータが USB ケースレで接続されていて、プ U ンタの電源が 
入ってしぶ場合、 [ プリントセンター] または [ プリンタ設定ユーテイリテイ] の 
プ U ンタの U ストに自動的にプ U ンタのアイコンが追加されまず。 


2 ネットワーク接続 

Mac OS 9 - AppleTalk 

1. プ IJ ンタの電源が入っていて、ネットワークに接続されてし巧ことを確認します。 
また、ネットワーク上のすべてのコンピュータおよびノけとルータの電源が入って 
し、て、ネットワークに接続されてしぶことも確認しまず。 

2. HP Dwignjet プ U ンタの情報ぺージを印而 Ij します。ぺージを印刷ずるには、 [電源] 
ボタンを巧しなが日フ□ントノくネルのち上にあるにのボタンを4回巧し、 [ 電源] 
ボタンを放します。プリンタの AppleTalk 名と AppleTalk ゾーンをメモしておきまず。 

3. AppleTalk プ□トコルび [ほ用] になっていることを確認しまず。 

4. Apple メニューから [ セレクタ] を選択しまず。 

5. [ セレクタ] の [HP Inkjet] アイコンをク U ックしまず。 

6. 「TCP/IP ネットワークプ U ンタもスキャンしまずか？」といラメッセージが表示され 
た日、 [ いいえ] をク U ックします。 

7. AppleTalk ゾーンを使用ずる場合は、 [AppleTalk ゾーン] U ストか日プリンタが配置 
されている AppleTalk ゾーンを遺択します。 

8. [接続] U ストからプ U ンタを選択しまず。プ U ンタ名が不明な場合は、プリンタの 
情報ページで AppleTalk 名を確認しまず。名前の横に [AppleTalk] アイコンが表示 
されているプ IJ ンタを還択してください。 

9. [ セレクタ ] の [設定] をク U ックしまず。 [ プ U ンタの設定] ダイア□グボックスで、 
お使いのプ U ンタに適切な設定を遺択しまず。 

10. に K] をク U ックして設定を有効にしまず。 

11. [セレクタ] を閉じます。新しいプリンクアイコンがデスクトップに表示されまず。 


2 ネットワーク接続 

Mac OS X - Rendezvous 

1. プ u ンタの電源が入っていて、ネットワークに接続されてし巧ことを確認しまず。 
また、ネットワーク上のずべてのコンピュータおよび/ \ブとルータの電源が入って 
いて、ネットワークに接続されてしぶことも確認しまず。 

2. HP Designjet プリンタの情報ページを印品 Ij しまず。ぺージを印刷するには、 [電源] 
ボタンを押しなび5フ□ントノ（ネルのち上にあるに K] ボタンを4回巧し、 [ 電源] 
ボタンを放しまず。1ぺージ目にある TCP/IP セクションに印品にれている、プリン 
夕の mDNS ヴービス名（または八ードウエアアドレス）をメモしておをまず。また、 
Jetdirect のファームウエアのイくージョンを号も確認しておきまず。ノ（ージョン番号 
が X. 25.00卜の値は任意） LU 降でない場合、 Rendezvous は動作しません。 

3. HP プリンタセットアップアシスタントで、 [巧へ] をク U ックします。 

ん 表示されるプ U ンタの一覧で、接続ち法が [Rendezvous] のプ U ンタを選択しまず。 

a. お使いのプ U ンタが U ストにある場合は、 [巧へ] をク U ックしてステップ 5 に進 
みまず。 

b. お使いのプ U ンタが U ストにない場合は、ステップ 7 に進みまず。 

5. 次の画面にお使いのプリンタのインス!ルに関する情報が表示されまず。必要に 
応じてプリンタ名を変更し、 [巧へ] をクリックしまず。 

6. これで、プ U ンタが接続されました。 [巧しいキユーの作成] をク U ックして他の 
プリンタをネットワークに接続するか、 [閉じる] をク U ックしてアプ IJ ケーションを 
終了しまず。 

7. [リストにないプリンタをほ用] を選択して、 [巧へ] をク U ックします。 

8. 接続ち法として [Rendezvous] を選択します。 

9. 画面に表示される指況こ従ってプ U ンタをネットワークに接続し、 [巧じる] を 

ク U ックしてアシスタントウィンドウを閉じまず。これで、プリンタをネットワーク 
で使用できるようになりまず。 



その化のネットワーク設定および詳細については、 
『HP Designjet ドライバおよびプリンタのほい方 
(HP Designjet Driver and Documentation)』CD を 
参照して < ださい。 












HP Designjet 70/11Opius 

プリンタシリーズ 



1 ネットワーク接続 

Windows 


ネットワーク接続は、プ U ンタ共有に最適なち法です。 

HP Designjet 70. 11 Opius のアクセヴ U として販売されている HP Jetdirect プリント 

ヴーバで、ネットワークに接続でさまず。 

1 . プ U ンタとコンピュータびネットワークに接続されてし巧ことを確認しまず。 

2. プ U ンタのフ□ント/はルで [ 電源]ボタンを巧しながら、に K ] ボタンを4回巧 
します。 

3. プ U ンタの情報ぺージが印而にれまず。1ぺージ目にある TCP / IP セクシヨソこ 
印刷されている、プ IJ ンタの IP アドレスをメモしておさまず。 

4. 『HP Designjet ドライバおよびプ U ンタの使いち （HP Designjet Driver and 
Documentation )] CD を CD - ROM ドライブに挿入します。 CD が自動的に起動 
しない場合は、 CD のルート （ 一ま上の）フォルダ内の SETUP . EXE を実行しまず。 

5. 画面に表示される指示に従ってプ U ンタをセットアップしまず。 

6. プ U ンタの接続ち法を確認ずる画面が表示された！5、[ネットワークをなして接続] 
を選択しまず。 

7. 必要なネットワークセットアップを確認する画面が表示されたら、 [PC または 
サーバ用の昼本のなネットワーク設定（巧袋)]を選択しまず。 

8. プ U ンタが検出されまず 。 HP Designjet プ U ンタが2台 L ソ上ある場合は、メモして 
おいた IP アドレスを参照して、正ししヴ U ンタが選択されてし巧ことを確認しまず。 

9. 選択されたプ U ンタのネットワーク設定が表示されます。設定が正しいことを確認 
した日[巧へ]をク U ックしまず。 

10. インストールタイプを遺択して[巧へ]をク U ックします。 

11. プリンタドライバのインス!ルが完了するまで[巧へ]をク U ックしまず。 


2 USB 接続 

Windows 


USB 接続は、コンピュータとプ U ンタを直接接続するのに適した方法でず。 

1 . まだコンピュータをプ U ンタに接続しなし巧ください。最视こ、ムツ下の手順に従い 
プリンタドライバソフトウェアをインストールずる必要がありまず。 

2. 『HP Designjet ドライバおよびプ U ンタの使い方 （HP Designjet Driver and 
Documentation )] CD を C に ROM ドライブに挿入します。 CD び自動的に起動 
しない場合は、 CD のルート （ 一ま上の）フォルダ内の SETUP . EXE を実行しまず。 

3. 画面に表示される指示に従ってプリンタをセットアップしまず。 

んプ U ンタの接続方法を確認ずる画面が表示された日、[このコンピユータに直接 
接続]を遺択しまず。 

5. 山 SB ケーブル]を選択して、[巧へ]をク U ックしまず。 

6. プ U ンタのモデルを選択し、[巧へ1をク U ックします。 

7. コンピュータをプリンタに接続ずるように指示ずるメッセージが表示された日、 

USB ケーブルを接続しまず。プ U ンタの電源が入ってしぶことを確認してください。 
プリンクソフトウェアによってプ U ンタが検出され、インス!ル手順が自動的に 
完了しまず。 


2 パラレル接続 

Windows 98 First Edition 

システムが USB をサポートしていない場合のみ、パラレルポートを使用しまず。 
パラレル接続は USB 接続よりを速度が遅く、利用できる機能が限日れまず。特に、 

HP Designjet システム保守プ□グラムの一部の機能を使用ずることができません。 

1 . 機器の損傷を防ぐため、パラレルポートでの接続は、プ U ンタとコンピュータの 
両方の電源を切ってか日行ってください。 

2. コンピュータと HP Designjet プリンタをケースレで接続しまず。 

3. コンピュータとプ U ンタの電源を入れまず。 

4. 『HP Designjet ドライノ（およびプリンタの使いち （HP Designjet Driver and 
Documentation )] CD を CD - ROM ドライブに挿入しまず。 CD が自動的に起動 
しない場合は、 CD のルート（一番上の）フォルダ内の SETUP . EXE を実行します。 

5. 画面に表示される指示に従ってプ U ンタをセットアップしまず。 

6. プ IJ ンタの接続ち法を確認ずる画面び表示された日、[このコンピュータに直接 
接続]を選択しまず。 

7. [パラレルケーブル]とパラレルポートき号を選択して[巧へ]をク U ックしまず。 

8. プ U ンタのモデルを選択して[巧へ]をク U ックし、ドライバのインストールを続け 
まず。 


K 


その他のネットワーク設定および詳細については、 
『HP Designjet ドライバおよびプリンタのほい方 
(HP Designjet Driver and Documentation)』CD を 
参照して < ださい。 







